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Fiche technique 
Product information 

Boulons 
Bolts 

 

 

 
Boulon/Bolt BH14x350/180 

 
Boulon/Bolt BH14x450/180 

 

 

 

 

 

 

 

Boulon/Bolt 1/6 

 

 

 

 

Boulon/Bolt 1/12 Boulon/Bolt 1/13 

 

 

Plaquette / Washer Reference 

Telenco 

Fonction 

Usage 

Designation  

vis/screw 

Designation  

écrou/nut Dimension Qté / Qty 

1/6 Fixation / Securing HM 14/225/145 N HM14 N 70x35x5 mm 1 

BH14/350/180 Moisage / Reinforcing HM 14/350/180 N HM14 N 70x35x5 mm 2 

BH14/450/180 Moisage / Reinforcing HM 14/450/180 N HM14 N 70x35x5 mm 2 

1/12 Assemblage / Assembling HM 14/60/34 N HM14 N - 0 

1/13 Assemblage / Assembling HM 14/25/25 N HM14 N - 0 

 

 
 

Reference 
Telenco 

EAN 
Matière 
Material 

Masse 
Weight 

Unité de vente 
Sales unit 

1/6 

BH14/350/180 

BH14/450/180 

1/12 

1/13 

3411942053851 

3411942053868 

3411942053875 

3411947705892 

3411947704420 

Acier classe 4.6 (vis) 

4.6 type steel (screw) 
 

Acier classe 4 (écrou) 

4 type steel (nut) 
 

Galvanisés à chaud 

Hot dip galvanised 

0,38 kg 

0,60 kg 

0,76 kg 

0,09 kg 

0,12 kg 

50 pièces / units 

25 pièces / units 

25 pièces / units 

100 pièces / units 

50 pièces / units 

 


